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Devcon Plastic Steel Putty (A) + Hardener s

NBR14725-4/2014

1. IDENTIFICAGAO

1.1 Identificagdo do Produto
Nome do Produto: Devcon Plastic Steel Putty (A)
1.2 Usos relevantes identificados da substancia ou mistura e usos desaconselhados
Uso intencionado: Epoxi
1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informagdes de seguranca
Fabricante/Distribuidor: ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda.

Rua Antonio Felamingo, 430

CEP 07250-190

Macuco — Valinhos / SP

Brasil
Numero do Telefone: +55 (19) 2138-7600
Site: www.itwpolymers.com.br
1.4 Telefones para emergéncia
Numero do telefone: CEATOX: 0800 014 8110

2. IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

2.1 Classificagdo de perigos

Autoaquecimento: 1
Corrosdo/irritacdo na pele: 2
LesBes/irritagdo ocular grave: 2
Sensibilizacdo da pele: 1
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos
STOT, exposicdo repetida RE: 3

2.2 Elementos do réotulo
Base Legal: Em conformidade com NBR14725-2:2009/GHS

Pictograma de perigo:
Palavra de adverténcia: Perigo
Frases de perigo: H319 - Provoca irritagdo ocular grave.
H315 - Provoca irritagdo a pele.
H317 - Pode provocar reacGes alérgicas na pele.
H251 - Sujeito a auto aquecimento, pode se inflamar.
H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias.
Frases de precaugao: P235 - Mantenha em local fresco.
P261 - Evitar inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.
P264 - Lave cuidadosamente apds o manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 - A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de protecdo / roupa de protecdo / protecdo ocular / protegdo facial.
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.
P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posi¢ao que nao dificulte a respiragado.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: enxague cuidadosamente com agua durante
vdrios minutos.
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P312 - Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA / médico.
P321 - Tratamento especifico (veja... neste rétulo).
P332 + P313 - Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.
P333 + P313 - Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea: consulte um médico.
P337 + P313 - Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362 + P364 - Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado nds. Fica frio.
P405 - Armazene em local fechado a chave.
P407 — Respeite as distancias minimas entre pilhas/paletes.
P420 — Armazene afastado de outros materiais.
P501 - Eliminar o conteudo / recipiente de acordo com local, estadual, federal e regulamentos
provinciais.
2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao
N3o aplicavel

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia

N3o aplicavel.

3.2 Mistura

Natureza quimica: Epoxi
3.3 Componentes perigosos

Nome quimico N2 CAS Concentragdo (%)
Ferro 7439-89-6 53,4-59,1
Resina epoxi 25068-38-6 22,9-25,3
Silicone 7440-21-3 10,9-12,1
Titanio 7440-32-6 3,4-3,7
Argila organofilica 71011-26-2 2-23
Aluminio 7429-90-5 1,3-1,5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdes das medidas de primeiros socorros

Em contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com bastante dgua durante pelo menos 15 a 20 minutos. Garantir a lavagem
adequada dos olhos separando as palpebras com os dedos. Obter assisténcia médica imediatamente.

Em contato com a pele: Lavar imediatamente a pele com bastante agua e sabao durante 15 a 20 minutos ao remover roupas e calgados
contaminados. Obter assisténcia médica se ocorrer irritacdo ou se a irritagdo persistir.

Em caso de ingestdo: Se ingerido, NAO induzir o vémito. Ligar imediatamente para um médico ou para um centro de controle de
envenenamentos. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Em caso de inalagdo: Se inalado, levar o paciente para o ar livre. Se nao estiver respirando, pessoal capacitado deve administrar
respiragao artificial ou oxigénio. Obter assisténcia médica imediatamente.

4.2 Notas ao médico

Podem surgir sintomas com caracteristicas de asma, que podem ser imediatos ou se manifestar depois de varias horas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meio de extingao

Substancias extintoras apropriadas: Use didxido de carbono (CO2) ou p6 quimico quando o combate ao incéndio envolver este produto.
Substancias extintoras inapropriadas: Agua ou espuma pode causar espumac3o.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura
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Os recipientes selados sob temperatura elevada podem explodir e causar incéndios devido a polimerizagdo. O aquecimento acima de
149°C na presenca de ar pode causar decomposicdo oxidativa lenta e acima de 260 °C pode causar polimerizagao.

5.3 Equipamentos especiais para protecao das pessoas envolvidas no combate a incéndio.

Como em qualquer incéndio, usar aparelho auténomo de respiragdo de pressdo positiva (SCBA), MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente)
e equipamento completo de protegao.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugdes Pessoais

Evacuar a area e evitar que pessoal desnecessario e sem protecdo entre na drea do derramamento.

6.2 Precaugdes ao Meio Ambiente

Evitar que o produto derramado entre em contato com esgotos ou cursos de dgua.

6.3 Métodos de Limpeza

Absorver os derramamentos com material inerte (por exemplo, areia ou terra) e, em seguida, colocar em um recipiente para dejetos
quimicos. Providenciar ventilagdo. Limpar imediatamente os derramamentos observando as precaugdes descritas na se¢ao sobre
equipamentos e protecdo. Depois da remocdo, lavar a area do derramamento com agua e sabdo para eliminar os residuos presentes.
Evitar o contato pessoal e evitar respirar os vapores ou névoas. Ventilar a drea. Usar os equipamentos de protec¢do pessoal apropriados,
como descritos na segao 8.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Recomendagdes para manuseio seguro

Proporcionar ventilagdo/protecdo respiratdria apropriada contra os produtos de decomposigdo (ver a se¢do 10) durante as operagdes de
solda/corte a magarico e instalar protegdo contra o p6 durante as operagdes de lixamento/esmerilhamento do produto ja curado.

7.2 CondigOes para armazenamento seguro

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, longe de fontes de calor, materiais combustiveis, luz solar direta, e substancias
incompativeis. Manter o recipiente hermeticamente fechado quando nao estiver em uso.

7.3 Materiais a serem evitados

Acidos fortes de Lewis ou minerais, agentes oxidantes fortes, minerais fortes e bases organicas (especialmente aminas alifaticas primarias
e secundarias).

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUA

8.1 Parametros de controle

Silicone:

OSHA: PEL-TWA: 15 mg/m?3 pd
PEL-TWA: 5 mg/m? respiravel

Aluminio:

ACGIH: TLV-TWA: 1 mg/m? respiravel

OSHA: PEL-TWA: 15 mg/m?3 po

PEL-TWA: 5 mg/m? respiravel
8.2 Medidas de controle de engenharia
Usar um controle de engenharia apropriado, tal como areas fechadas para processos, ventilacdo local de exaustdo ou outros controles de
engenharia para manter os niveis em suspensdo no ar abaixo dos limites de exposi¢do recomendados. Uma boa ventilacdo deve ser
suficiente para controlar os niveis em suspensdo no ar. Onde tais sistemas ndo sejam eficazes, usar equipamento de protecdo pessoal
adequado, que tenha desempenho satisfatério e esteja em conformidade com as normas da OSHA ou outras normas reconhecidas.
Consultar os procedimentos locais para sele¢do, treinamento, inspe¢do e manutengao de equipamentos de prote¢do pessoal.
8.3 Medidas de protegao pessoal
Protecgdo respiratoria: Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH com um cartucho para vapores organicos pode ser
permissivel sob certas circunstancias onde a expectativa é que as concentracGes no ar excedam os limites de exposicdo. A protecdo
proporcionada por respiradores purificadores é limitada. Usar um respirador com suprimento de ar com pressdo positiva se existir alguma
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possibilidade de ocorrer liberagdo descontrolada, os niveis de exposi¢cdo ndo forem conhecidos ou em qualquer outra circunstancia onde

respiradores purificadores podem ndo proporcionar protecao adequada.

Protecao das maos: Usar luvas de protegdo e outras roupas protetoras apropriadas para evitar o contato com a pele. Consultar as

informagdes do fabricante para obter dados de impermeabilidade.

Protecao dos olhos: Usar dculos de prote¢do adequados ou dculos contra respingos como descrito pela 29 CFR 1910.133, OSHA

regulamentacgdo de protegdo dos olhos e face, ou a norma europeia EN 166.
Protegdo do corpo e da pele: Equipamentos de protec¢do individual ou outros de acordo com as condig¢des de trabalho.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Forma:

Cor:

Odor:

PH:

Ponto de fusdo:

Ponto de ebuligdo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagao (butil acetato=1):
Inflamabilidade:

Perigo de explosao:

Limite inferior de inflamabilidade/explosividade:

Limite superior de inflamabilidade/explosividade:

Pressao de vapor:

Densidade de vapor (ar=1):

Densidade (20 °C):

Solubilidade:

Coeficiente de parti¢do (n-octanol/agua):
Temperatura de autoigni¢ao:
Temperatura de decomposigao:
Viscosidade (25 °C):

Gravidade especifica:

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Estabilidade

Estavel.

10.2 Reagbes Perigosas

N3o determinado.

10.3 Condigbes a serem evitadas

Pasta

Cinza

Suave

Neutro

N3o determinado
260 °C

204,4 °C

<<1

N3do determinado
N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
0,03 mmHg

>1

N3do determinado
Desprezivel

N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
N3do determinado
2,8

Revisdo 20/04/17

NBR14725-4/2014

O calor extremo, faiscas e chama aberta. Materiais incompativeis, oxidantes e condi¢gdes oxidantes. Aquecer a resina acima de 149 °C na
presenca de ar pode causar decomposi¢do oxidativa lenta.

10.4 Materiais incompativeis

Acidos fortes de Lewis ou minerais, agentes oxidantes fortes, minerais fortes e bases organicas (especialmente aminas alifaticas primarias
e secundarias).

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 Toxicidade aguda

Resina epoxi

Olhos: Administra¢do no olho - Coelho teste Draize Padrdao: 100 mg. [suave]
Administracdo no olho - Coelho teste Draize Padrdo: 20 mg/24h [moderado]
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Administracdo no olho - Coelho teste Draize Padrdo: 5 mg/24h [Severo] (RTECS)

Pele: Administracdo sobre a pele - coelho LD50 - Dose letal, 50 % mortos: > 20 ml/kg [detalhes dos efeitos tdxicos
nao reportados a exce¢do do valor da dose letal]
Administracdo sobre a pele - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: >1200 mg/kg [detalhes dos efeitos tdxicos
ndo reportados a excegdo do valor da dose letal] (RTECS)

Ingestdo: Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortes: 10700 ul/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo reportados a exce¢do
do valor da dose letal]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 13600 mg/kg [comportamental — sonoléncia pulmdes, térax ou
respiracdo - dispneia nutricional e metabolismo bruto — perca de peso ou decréscimo no ganho de peso]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 13,6 gm/kg [detalhes dos efeitos téxicos ndo reportados a excecdo
do valor da dose letal]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 11,4 gm/kg [detalhes dos efeitos téxicos ndo reportados a exce¢cdo
do valor da dose letal]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 30 gm/kg [comportamental — sonoléncia pulmdes, térax ou
respiracdo - dispneia nutricional e metabolismo bruto — perca de peso ou decréscimo no ganho de peso]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 30 gm/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo reportados a excegdo do
valor da dose letal]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: > 1 gm/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo reportados a excec¢do do
valor da dose letal]
Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 11400 mg/kg [comportamental — sonoléncia pulmdes, térax ou
respiracdo - dispneia nutricional e metabolismo bruto] (RTECS)

Silicone:

Olhos: Administracdo no olho - coelho teste Draize padrdo: 3 mg [suave] (RTECS)

Ingestao: Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50 %: 3160 mg/kg [Detalhes de efeitos tdxicos ndo
relatados, salvo o valor da dose letal. ] (RTECS)

Ferro:

Ingestao: Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50 %: 30 gm/kg [nutricional e metabdlico bruto - Perda de

peso ou menor ganho de peso]
Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50 %: 750 mg/kg.

12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxidade

Nenhum dado de ecotoxicidade foi encontrado para o produto.
12.2 Destino ambiental

Nenhuma informagdo ambiental foi encontrada para este produto.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINA

Métodos de disposicao

Produto: A geracdo de residuos devera ser minimizada ao maximo. A disposi¢do dos produtos, residuos e embalagens, devem estar de
acordo com as regulamentagdes locais, municipais, estaduais e nacionais.

Residuos: Pequenas quantidades do produto, no estado liquido, podem ser tratadas com a mistura de terra ou areia, e esta mistura ndo é
considerada um produto perigoso.

Embalagens usadas: As embalagens do produto ndao podem ser reutilizadas, devem ser encaminhadas para reciclagem apds a limpeza.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Terrestre (ferrovias, rodovias): ANTT
N3o classificado.
14.2 Hidroviario (maritimo, fluvial, lacustre): IMDG, DPC e ANTAQ
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N3o classificado.
14.3 Aéreo: ICAO-TI, IATA-DGR e DAC
N3do classificado.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

15.1 Transporte de produtos perigosos
O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pela Resolugdo ANTT Ne 5232, 14 de dezembro de 2016.

15.2 Regulamentagoes

Ferro:

TSCA Status de inventdrio: Listado

Canada DSL: Listado

Aluminio:

TSCA Status de inventario: Listado

Sec¢do 313: EPCRA - 40 CFR Part 372 - (SARA Titulo Ill) Se¢do 313 Listado quimico.
Canada DSL: Listado

Resina epoxi:

TSCA Status de inventario: Listado

Canada DSL: Listado

Titanio:

TSCA Status de inventario: Listado

Canada DSL: Listado

Silicone:

TSCA Status de inventario: Listado

Canada DSL: Listado

Argila organofilica:

TSCA Status de inventario: Listado

Canada DSL: Listado

Regulamentos canadenses: WHMIIS Classe (s) de Risco: D2B

Todos os componentes deste produto estdo na Lista de Substancias Domésticas do Canada.
Pictogramas WHMIS:

16. OUTRAS INFORMACOES

Informagc6es Complementares

Legendas

ANTT: Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional para Cargas Perigosas)

DPC: Norma N-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (Organizacdo Internacional de Aviagdo Civil — instrugGes técnicas)
IATA-DGR: International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulation (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo)
ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil

NAPE: Nome Apropriado para Embarque

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicoldgica

GHS: Global Harmonized System (Sistema Globalmente Harmonizado)

CAS: Chemical Abstract Service (Servigo de Registro de Produto Quimico)
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ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

ACGIH: American Conference of Governamental Industrial Hygienists (Conferéncia Governamental Americana de Higienistas Industriais)
TLV: Threshold Limit Value (Limites de Exposi¢do Ocupacional)

TWA: Time Weight Average (Média Ponderada no Tempo)

DLso - Dose Letal

CLso - Concentragdo Letal

CEso — Concentragdo Efetiva

DAC: Departamento de Aviagdo Civil

ONU: Organizagao das Nagdes Unidas

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Seguranga Ocupacional e Administragdo de Saude)

NIOSH: National institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranca e Saude Ocupacional)
STEL: Short time Exposure Limit (Limite de Exposi¢do de Curta Duragdo)

NOTA

Para informacgGes técnicas complementares, consultar a respectiva Ficha Técnica do Produto Quimico. Os dados contidos neste documento estdo
baseados na boa fé, em nosso conhecimento e experiéncia presente e ndo podemos ser, implicita ou explicitamente, responsabilizados por quaisquer
erros, imprecisoes, omissdes ou falhas editoriais que resultam de mudangas tecnoldgicas ou de investigacdo entre a data de emissao deste documento e
a data em que o produto é adquirido. Além disso, todos os usudrios devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informagdes
técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informagdo na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma
forma, seja para uso normal ou uma aplicagdo especifica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico,
destinado a orientar os usuarios, na correta aplicagao dos seus produtos de linha. As informag&es detalhadas no presente documento sao dadas a titulo
indicativo e ndo é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informagdo fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em
potencial ou ja existentes. A garantia dos produtos esta sujeita a utilizagdo dos produtos sob uso em condi¢des normais, armazenados adequadamente
em conformidade com a FISPQ e instrugdes da fabricante. O comprador é o Unico responsavel por determinar se o produto estd apto para uma finalidade
especifica e adequada ao método de aplicagdo especifica. Deste modo, e devido a natureza e o modo de utilizagdo dos produtos da ITW PPF, a ITW PPF
nao é responsavel pelos resultados ou consequéncias do uso, abuso ou aplicagdo de seus produtos. A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido
a interdependéncia de informagdes distribuidas em segGes diferentes.
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1. IDENTIFICAGAO

1.1 Identificagdo do Produto
Nome do Produto:

Devcon Plastic Steel Putty (A) Hardener

1.2 Usos relevantes identificados da substancia ou mistura e usos desaconselhados

Uso intencionado:

Endurecedor

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informag6es de seguranga

Fabricante/Distribuidor:

Numero do Telefone:

Site:

1.4 Telefones para emergéncia
Numero do telefone:

ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda.
Rua Antonio Felamingo, 430
CEP 07250-190

Macuco — Valinhos / SP

Brasil

+55 (19) 2138-7600
www.itwpolymers.com.br

CEATOX: 0800 014 8110

2. IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

2.1 Classificagdo de perigos
Corrosdo/irritacdo na pele:
LesBes/irritagdo ocular grave:
Sensibilizacdo a pele:

2.2 Elementos do rétulo

Base Legal: Em conformidade com NBR14725-2:2009/GHS

Pictograma de perigo:
Palavra de adverténcia:
Frases de perigo:

Frases de precaugao:

Atencgao

H318 - Provoca lesGes oculares graves.

H314 - Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.

H317 - pode provocar reagdes alérgicas na pele.

P260 - N3o inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossais.

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/nevoa/vapores/aerossadis.

P264 - Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P272 - A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

P280 - Use luvas de prote¢do / roupa de protegdo / protegdo ocular / protecdo facial.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTAO: contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA /médico.
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com dgua em abundancia.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com dgua/tome uma ducha.

P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicdo que nado dificulte a respiracdo.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: enxague cuidadosamente com agua durante
vdrios minutos.

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P321 - Tratamento especifico (veja... neste rétulo).

P333 + P313 - Em caso de irritagdo ou erupg¢do cutanea: consulte um médico.
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P362 + P364 - Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
P363 - Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.
P405 - Armazene em local fechado a chave.
P501 - Eliminar o conteudo / recipiente de acordo com local, estadual, federal e regulamentos
provinciais.
2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagdo
N3o aplicavel

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia

N3o aplicavel.

3.2 Mistura

Natureza quimica: Endurecedor
3.3 Componentes perigosos

Nome quimico N2 CAS Concentragdo (%)
Dioxido de titdnio 13463-67-7 34,8-38,5
Aminas alifaticas - 23-25,4
Alcool benzilico 100-51-6 11,5-12,7
Trietilenotetramina 112-24-3 11,5-12,7
Diéxido de silicio sintético 112945-52-5 10-11
Didxido de silicio 7631-86-9 2,3-2,5
Trihidrato de Aluminio 21645-51-2 1,7-1,9

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdes das medidas de primeiros socorros

Em contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com bastante 4gua durante pelo menos 15 a 20 minutos. Garantir a lavagem
adequada dos olhos separando as palpebras com os dedos. Obter assisténcia médica imediatamente.

Em contato com a pele: Lavar imediatamente a pele com bastante agua e sabao durante 15 a 20 minutos ao remover roupas e calgados
contaminados. Obter assisténcia médica se ocorrer irritagdo ou se a irritagdo persistir.

Em caso de ingestdo: Se ingerido, NAO induzir o vémito. Ligar imediatamente para um médico ou para um centro de controle de
envenenamentos. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Em caso de inalagdo: Se inalado, levar o paciente para o ar livre. Se nao estiver respirando, pessoal capacitado deve administrar
respiracdo artificial ou oxigénio. Obter assisténcia médica imediatamente.

4.2 Notas ao médico

Podem surgir sintomas com caracteristicas de asma, que podem ser imediatos ou se manifestar depois de varias horas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meio de extingao

Substancias extintoras apropriadas: Use didoxido de carbono (CO2) ou p6 quimico quando o combate ao incéndio envolver este produto.
Substancias extintoras inapropriadas: Agua ou espuma pode causar espumac3o.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

Os recipientes selados sob temperatura elevada podem explodir e causar incéndios devido a polimerizagdo. O aquecimento acima de
149°C na presenca de ar pode causar decomposi¢do oxidativa lenta e acima de 260 °C pode causar polimerizagdo.

5.3 Equipamentos especiais para proteg¢do das pessoas envolvidas no combate a incéndio.

Como em qualquer incéndio, usar aparelho auténomo de respiragdo de pressdo positiva (SCBA), MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente)
e equipamento completo de protecao.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugbes Pessoais

Evacuar a area e evitar que pessoal desnecessario e sem protecdo entre na drea do derramamento.

6.2 Precaugdes ao Meio Ambiente

Evitar que o produto derramado entre em contato com esgotos ou cursos de dgua.

6.3 Métodos de Limpeza

Absorver os derramamentos com material inerte (por exemplo, areia ou terra) e, em seguida, colocar em um recipiente para dejetos
quimicos. Providenciar ventilagdo.

Limpar imediatamente os derramamentos observando as precaugdes descritas na se¢do sobre equipamentos e prote¢do. Depois da
remocdo, lavar a drea do derramamento com agua e sabao para eliminar os residuos presentes. Evitar o contato pessoal e evitar respirar
0s vapores ou névoas. Ventilar a area. Usar os equipamentos de protecdo pessoal apropriados, como descritos na se¢ao 8.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Recomendagdes para manuseio seguro

Proporcionar ventilagdo/protecdo respiratdria apropriada contra os produtos de decomposigdo (ver a se¢do 10) durante as operagdes de
solda/corte a macarico e instalar protec¢do contra o pé durante as operacgdes de lixamento/esmerilhamento do produto ja curado.

7.2 CondigGes para armazenamento seguro

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, longe de fontes de calor, materiais combustiveis, luz solar direta, e substancias
incompativeis. Manter o recipiente hermeticamente fechado quando nao estiver em uso. Ndo armazenar em recipientes de metais
reativos. Proteger do contato com 4acidos e oxidantes.

7.3 Materiais a serem evitados

Oxidantes, dcidos e compostos organicos com cloro, metais reativos, hipoclorito de sédio/calcio, acido/dxido nitroso, nitritos. Perdxidos e
materiais reativos com compostos hidroxila.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle

Didxido de titanio:

ACGIH: TLV-TWA: 10 mg/m3

8.2 Medidas de controle de engenharia

Usar um controle de engenharia apropriado, tal como areas fechadas para processos, ventilagdo local de exaustdo ou outros controles de
engenharia para manter os niveis em suspensao no ar abaixo dos limites de exposi¢cdo recomendados. Uma boa ventilagao deve ser
suficiente para controlar os niveis em suspensdo no ar. Onde tais sistemas ndo sejam eficazes, usar equipamento de protec¢ao pessoal
adequado, que tenha desempenho satisfatério e esteja em conformidade com as normas da OSHA ou outras normas reconhecidas.
Consultar os procedimentos locais para selegdo, treinamento, inspe¢do e manutengdo de equipamentos de protecado pessoal.

8.3 Medidas de prote¢ao pessoal

Protecgdo respiratoria: Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH com um cartucho para vapores organicos pode ser
permissivel sob certas circunstancias onde a expectativa é que as concentragdes no ar excedam os limites de exposi¢do. A prote¢do
proporcionada por respiradores purificadores é limitada. Usar um respirador com suprimento de ar com pressdo positiva se existir alguma
possibilidade de ocorrer liberagdo descontrolada, os niveis de exposi¢cdo ndo forem conhecidos ou em qualquer outra circunstancia onde
respiradores purificadores podem n&o proporcionar protecdo adequada.

Protegao das maos: Usar luvas de protecdo e outras roupas protetoras apropriadas para evitar o contato com a pele. Consultar as
informacdes do fabricante para obter dados de impermeabilidade.

Protecdo dos olhos: Usar dculos de prote¢do adequados ou dculos contra respingos como descrito pela 29 CFR 1910.133, OSHA
regulamentacgdo de protegdo dos olhos e face, ou a norma europeia EN 166.

Protegdo do corpo e da pele: Equipamentos de protec¢do individual ou outros de acordo com as condigdes de trabalho.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Forma:

Cor:

Odor:

PH:

Ponto de fusao:

Ponto de ebuligdo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacao (butil acetato=1):
Inflamabilidade:

Perigo de explosao:

Limite inferior de inflamabilidade/explosividade:

Limite superior de inflamabilidade/explosividade:

Pressao de vapor:

Densidade de vapor (ar=1):

Densidade (20 °C):

Solubilidade:

Coeficiente de parti¢do (n-octanol/agua):
Temperatura de autoigni¢ao:
Temperatura de decomposigao:
Viscosidade (25 °C):

Gravidade especifica:

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Estabilidade

Estavel.

10.2 Reagles Perigosas

N3o determinado.

10.3 Condigbes a serem evitadas

Pasta

Branco

Amoénia

8

N3o determinado
232,2°C

93,3°C

N&o determinado
N&o determinado
N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
<10 mmHg

>1

N3do determinado

Moderadamente soltvel

N3do determinado
N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
0,98

O calor extremo, faiscas e chama aberta. Materiais incompativeis, oxidantes e condigdes oxidantes. Aquecer a resina acima de 149 °C na
presenca de ar pode causar decomposicao oxidativa lenta.

10.4 Materiais incompativeis

Oxidantes, acidos e compostos organicos com cloro, metais reativos, hipoclorito de sddio/calcio, acido/dxido nitroso, nitritos. Perdxidos e
materiais reativos com compostos hidroxila.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 Toxicidade aguda
Dioxido de silicio

Olhos: Administracdo no olho - Coelho teste Draize Padrdo: 25 mg/24h [suave]
Didxido de silicio sintético
Ingestdo: Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortes: 3160 mg/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo reportados a excegdo

do valor da dose letal]
Trietilenotetramina

Olhos: Administragao no olho - Coelho teste Draize Padrdo: 49 mg [severo]
Administracdo no olho - Coelho teste Draize Padrdo: 20 mg/24h [moderado]
Pele: Administragdo sobre a pele - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortos: 805 mg/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo

reportados a exce¢do do valor da dose letal]

I\

POLYMERS.




FISPQ - Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos Pig. 12 de 14

Devcon Plastic Steel Putty (A) + Hardener s

NBR14725-4/2014

Ingestao: Oral - rato LD50 - Dose letal, 50 % mortes: 2500 mg/kg [detalhes dos efeitos téxicos ndo reportados a excecdo
do valor da dose letal]
Alcool benzilico:

Pele: Administracdo sobre a pele - rato LD50 - Dose letal, 50% mortos: 2000 mg/kg [detalhes dos efeitos tdxicos ndo
reportados a excegdo do valor da dose letal]

Inalagdo: Inalagdo — rato LC50 — Dose letal, 50% mortos: >500 mg/m?3 [comportamental (sonoléncia redugdo geral de
atividade) — depressdo respiratoria]

Ingestao: Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50%: 1230 mg/kg [comportamental (sonoléncia reducdo

geral de atividade) — depressao respiratorial

Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50%: 1660 mg/kg [comportamental (sonoléncia redugdo
geral de atividade) — depressdo respiratérial

Oral - rato LD50 - Dose letal, indice de fatalidade de 50%: 1,5 ml/kg [Detalhes de efeitos toxicos ndo relatados,
salvo o valor da dose letal] (RTECS)

11.2 Carcinogenicidade

Didxido de titanio

Evidéncia animal mostra que concentragdes elevadas de do grau de pigmento (em pd) e ultrafino pd de didxido de titanio, causou cancer
do trato respiratorio de ratos expostos por inalagdo.

Procedimentos de aplicagdo normal para este produto representam um risco minimo quanto a liberagdo de poeira respiravel de didxido
de titanio, mas moagem ou lixar filmes secos de este produto pode produzir algum didxido de titanio respiravel. Embora IARC classificasse
o didxido de titdnio como possivel carcinogénico para humanos (2B), o seu resumo conclui: "Ndo exposicdo significativa ao didxido de
titanio é pensado para ocorrer durante o uso de produtos que o didxido de titdnio é obrigado a outros materiais”. OSHA n3do regula o
didxido de titdnio como agente cancerigeno. No entanto, sob 29C FR 1910.1200 a SDS deve transmitir o fato de que o didoxido de titanio é
uma substancia cancerigena potencial de ratos.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxidade

Nenhum dado de ecotoxicidade foi encontrado para o produto.
12.2 Destino ambiental

Nenhuma informag¢do ambiental foi encontrada para este produto.

13. CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINA

Métodos de disposicao

Produto: A geracdo de residuos devera ser minimizada ao maximo. A disposi¢cdo dos produtos, residuos e embalagens, devem estar de
acordo com as regulamentagdes locais, municipais, estaduais e nacionais.

Residuos: Pequenas quantidades do produto, no estado liquido, podem ser tratadas com a mistura de terra ou areia, e esta mistura ndo é
considerada um produto perigoso.

Embalagens usadas: As embalagens do produto ndo podem ser reutilizadas, devem ser encaminhadas para reciclagem apés a limpeza.

14. INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Terrestre (ferrovias, rodovias): ANTT

N3o classificado.

14.2 Hidroviario (maritimo, fluvial, lacustre): IMDG, DPC e ANTAQ
N3o classificado.

14.3 Aéreo: ICAO-TI, IATA-DGR e DAC

N3o classificado.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES
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15.1 Transporte de produtos perigosos
O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pela Resolugdo ANTT Ne 5232, 14 de dezembro de 2016.

15.2 Regulamentagoes
Didxido de silicio:

TSCA Status de inventario: Listado
Canada DSL: Listado
Dioxido de titanio:

TSCA Status de inventdrio: Listado
Canada DSL: Listado
Dioxido de silicio sintético:

TSCA Status de inventdrio: Listado
Canada DSL: Listado
Trietilenotetramina:

TSCA Status de inventario: Listado
Canada DSL: Listado
Alcool benzilico:

TSCA Status de inventario: Listado
Canada DSL: Listado
Trihidrato de aluminio:

TSCA Status de inventario: Listado
Canada DSL: Listado
Regulamentos canadenses: WHMIIS Classe (s) de Risco: D2B.

Todos os componentes deste produto estdo na Lista de Substancias Domésticas do Canada.
Pictogramas WHMIS:

16. OUTRAS INFORMAGCOES

Informag6es Complementares

Legendas

ANTT: Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Cddigo Maritimo Internacional para Cargas Perigosas)

DPC: Norma N-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (Organizagdo Internacional de Aviagdo Civil — instrugGes técnicas)
IATA-DGR: International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulation (Associacdo Internacional de Transporte Aéreo)
ANAC: Agéncia Nacional de Aviacdo Civil

NAPE: Nome Apropriado para Embarque

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicoldgica

GHS: Global Harmonized System (Sistema Globalmente Harmonizado)

CAS: Chemical Abstract Service (Servigo de Registro de Produto Quimico)

ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

ACGIH: American Conference of Governamental Industrial Hygienists (Conferéncia Governamental Americana de Higienistas Industriais)
TLV: Threshold Limit Value (Limites de Exposi¢do Ocupacional)

TWA: Time Weight Average (Média Ponderada no Tempo)

DLso - Dose Letal

CLso - Concentragdo Letal
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CEso — Concentragdo Efetiva

DAC: Departamento de Aviagdo Civil

ONU: Organizagao das Nagdes Unidas

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Seguranga Ocupacional e Administragdo de Saude)

NIOSH: National institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranga e Satide Ocupacional)
STEL: Short time Exposure Limit (Limite de Exposi¢do de Curta Duragdo)

NOTA

Para informacgGes técnicas complementares, consultar a respectiva Ficha Técnica do Produto Quimico. Os dados contidos neste documento estdo
baseados na boa fé, em nosso conhecimento e experiéncia presente e ndo podemos ser, implicita ou explicitamente, responsabilizados por quaisquer
erros, imprecisoes, omissdes ou falhas editoriais que resultam de mudangas tecnoldgicas ou de investigacdo entre a data de emissao deste documento e
a data em que o produto é adquirido. Além disso, todos os usudrios devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informagdes
técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informagdo na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma
forma, seja para uso normal ou uma aplicagdo especifica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico,
destinado a orientar os usuarios, na correta aplicagao dos seus produtos de linha. As informag&es detalhadas no presente documento sao dadas a titulo
indicativo e ndo é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informagdo fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em
potencial ou ja existentes. A garantia dos produtos esta sujeita a utilizagdo dos produtos sob uso em condi¢des normais, armazenados adequadamente
em conformidade com a FISPQ e instrugdes da fabricante. O comprador é o Unico responsavel por determinar se o produto estd apto para uma finalidade
especifica e adequada ao método de aplicagdo especifica. Deste modo, e devido a natureza e o modo de utilizagdo dos produtos da ITW PPF, a ITW PPF
nao é responsavel pelos resultados ou consequéncias do uso, abuso ou aplicagdo de seus produtos. A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido
a interdependéncia de informagdes distribuidas em seg¢des diferentes.
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